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深孔爆破说明书


设计编号：                 

爆破地点：                 

设    计：                 

 审    核：                 

审    批：                 


荻港海螺水泥股份有限公司
年   月   日

爆破说明：

1、爆破时间：    2019年10月9日  

2、地质概况：       该地区岩层为中厚层或薄层，岩层含水量较多或较少，含高品位石灰石或石灰石品位一般        

3、爆破效果要求：   无飞石，无底根，少大块    

4、炮孔布置：梅花方式布孔；3 排22孔

5、爆破方案：
●爆破方式： 松动爆破   
●爆破方向：  自西向东     
●装药结构：  孔底间隔装药       
●爆破网络联结方式：  串并联    
●起爆方式：      非电起爆      



深孔爆破主要技术参数

	项    目
	单 位
	设 计
	备   注

	台段高度
	米
	12.5
	

	孔   径
	毫米
	170
	

	炮孔倾角
	度
	90
	

	孔   数
	个
	23
	

	排   数
	排
	3
	

	孔   距
	米
	7
	

	排   距
	米
	4
	

	最小抵抗线
	米
	3.5
	

	孔   深
	米
	14
	

	总进尺
	米
	322
	

	超   深
	米
	1.5
	

	充   填 
	米
	6
	

	单段最大药量
	千克
	
	

	炸药单耗
	千克/吨
	0.191
	

	延米爆落量
	吨/米
	64.9
	

	炸药总量
	千克
	4000
	

	雷管总量
	发
	23
	

	爆落总量
	吨
	20904
	

	备      注
	
	
	



0

1

爆破矿量及装药量计算表
	炮
孔
编
号
	炮孔参数
	装
药
量
kg
	充
填
高
度
m
	爆
落
矿
量
T
	
备注

	
	台
阶
高
度
m
	抵
抗
线
m
	孔
距
m
	排
距
m
	超
钻
m
	孔
深
m
	
	
	
	

	101
	12.5
	3.6
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	850
	

	102
	12.5
	3.7
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	874
	

	103
	12.5
	3.6
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	850
	

	104
	12.5
	3.6
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	850
	

	105
	12.5
	3.7
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	874
	

	106
	12.5
	3.7
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	874
	

	107
	12.5
	3.6
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	850
	

	108
	12.5
	3.5
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	826
	

	109
	12.5
	3.5
	7
	
	1.5
	14
	173.91
	6
	826
	

	202
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	203
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	204
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	205
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	206
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	207
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	208
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	301
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	302
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	303
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	304
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	305
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	306
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


爆破矿量及装药量计算表
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孔
编
号
	炮孔参数
	装
药
量
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	充
填
高
度
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	台
阶
高
度
m
	抵
抗
线
m
	孔
距
m
	排
距
m
	超
钻
m
	孔
深
m
	
	
	
	

	307
	12.5
	
	7
	4
	1.5
	14
	173.91
	6
	945
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爆破安全距离计算

	项目
	应用计算公式
	计算结果（米）

	地震波
安全距离
	Rd=(K/V安)1/a Qm
V允许的振动速度,cm/s
Q—单段最大装药量,Kg
M—装药量指数,取1/3
K、a与爆破场地条件有关的系数和衰减指数,结合实际分别确定为180、1.5
备注：一般砖房的安全允许振速为2.3-2.8（频率为10-50赫兹）
	

	个别飞石
安全距离
	
1、《爆破安全规程》规定，深孔爆破个别飞石最小安全距离不得小于200米。在边坡附近爆破时，下坡方向的安全距离应在200米的基础上增加50%，取300米以上。
2、根据实际情况，通过经验公式进行测算。但不得小于200米。
	

	安全技术
措施
	



              装药结构示意图              
[bookmark: TntImg][image: ]
     炮孔布置及网络连接平面示意图      









说明：   ＞  ：间隔     毫秒；
        ＞＞         ：间隔     毫秒；
        ＞＞＞        ：间隔     毫秒；
               ＞＞＞ ＞         :      间隔     毫秒；
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